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CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA DI GARA D’APPALTO PER LA 
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER I 

COMMISSARI DI PERCORSO ED I COMMISSARI CAPI POSTO DI ACI SPORT PER 
GLI ANNI 2022-2024 

   CIG 88284034A0 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Oggetto del presente contratto è la fornitura di DPI per gli Ufficiali di gara in possesso di licenza 
di Commissario di Percorso e di Commissario Capo Posto impiegati nelle competizioni 
sportive automobilistiche. 

 
 

       L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare ai Commissari di Percorso in possesso delle 
suddette licenze rilasciate dalla Federazione ACI, un Kit contenente i seguenti dispositivi di 
protezione individuale:  

 
 

Descrizione 
 

Taglie 
 

Quantità 
Globale 
richiesta 

Prezzo 
unitario a 

base di gara 
Totale 

Guanti 
Impermeabili al 
taglio 

 
7-8-9-10-11 7.500 € 8,00 € 60.000 

Gilet ad alta 
visibilità 

S-M-L-XL-
XXL 

7.500 € 6,00 € 45.000 

Calzature di 
sicurezza 

da 34 a 48 7.500 € 40,00 € 300.000 

Elmetto di 
protezione 

 
7.500 € 46,00 € 345.000 

   Totale €. 750.000 
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ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

SPECIFICHE TECNICHE GUANTI DI PROTEZIONE  

1. Generalità 
Le presenti specifiche tecniche hanno la finalità di indicare i requisiti ai quali devono rispondere i 
guanti di protezione da fornire agli Ufficiali di gara di ACI SPORT quali dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per proteggere le mani dai rischi di natura meccanica, conformi alla norma  EN 
388:2016. 

2. Caratteristiche generali di salute, di sicurezza e di comfort 
In accordo alla EN 420:2003+A1:2009, i guanti di protezione non devono incidere negativamente 
sulla salute o sull'igiene dell' utilizzatore. Essi devono essere realizzati con materiali come il tessile, 
la pelle o materiali sintetici che hanno dimostrato di essere chimicamente adatti e che, nelle condizioni 
prevedibili di uso normale, non rilascino sostanze generalmente note per gli effetti tossici, 
cancerogeni, mutageni o allergenici. 
I guanti devono essere dotati di chiusura regolabile a mezzo velcro sul polsino per garantire la miglior 
vestibilità possibile. Devono possedere, in riferimento alle norme EN 420:2003+A1:2009 e EN 
388:2016 i seguenti livelli prestazionali minimi: 

- Destrezza:       livello 5 
- Resistenza all’abrasione (*):      livello 4 
- Resistenza al taglio da lama (*):     livello 5 
- Resistenza allo strappo:      livello 4  
- Resistenza all’impuntura:      livello 4 
- Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997 (Newton):  livello D 

 
(*) Non saranno giudicati validi i test di resistenza all’abrasione e al taglio da lama secondo EN 
388:2003. 

3. Confezionamento, lavorazione del guanto e degli inserti 
I guanti devono essere a 5 dita, di colore nero e giallo fluorescente alta visibilità per favorire la 
visibilità dell’utilizzatore. Devono essere realizzati in maglia di filato tecnico antitaglio senza cuciture 
con palmo imbottito e spalmato con finitura antiscivolo per permettere una presa sicura.  Il dorso e le 
dita devono essere protetti da inserti con protezione da impatti saldamente cuciti al supporto in 
maglia. Deve essere presente un inserto cucito tra pollice e indice ad ulteriore protezione da usura e 
sfregamento. Il polsino deve essere in maglia elasticizzata antitaglio, regolabile tramite chiusura a 
velcro.  
La realizzazione di tutti i particolari costruttivi dei guanti ed in particolare delle cuciture degli inserti 
e delle imbottiture devono essere tali da assicurare un prodotto finale esente da imperfezioni e asperità 
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ed eventuali ispessimenti devono essere tali da non provocare abrasioni e pressioni concentrate, 
arrossamenti o fastidi alla mano. 

4. Campo di impiego 
Da utilizzare in tutte quelle attività in cui siano previsti rischi di natura meccanica per le mani. 

5. Caratteristiche degli elementi, dei materiali e descrizione delle lavorazioni 
Supporto in maglia a filo continuo in nylon/fibra di vetro/HPPE, 13 Gauge. Colore giallo 
fluorescente alta visibilità. 
Palmo spalmato (dita comprese) in schiuma di nitrile di colore nero, con finitura sabbiata antiscivolo. 
Imbottito con 3 inserti in EVA distribuiti su tutta la superficie del palmo. Protezione extra anti 
abrasione tra pollice e indice per rinforzare il punto più soggetto ad usura. 
Dorso e dita protetti con inserti in TPR in colore nero e giallo fluorescente alta visibilità. La 
protezione deve estendersi per tutta la lunghezza delle 5 dita e garantire protezione completa del dorso 
dalle nocche all’inizio del polso.  
Polsino realizzato in maglia elasticizzata antitaglio a filo continuo in nylon/fibra di vetro/HPPE. 
Colore giallo fluorescente alta visibilità. Bordo rivestito di materiale sintetico resistente all’usura che 
permetta l’elasticità del polsino. 
Sistema di regolazione al polsino tramite chiusura a velcro regolabile. 
 

6. Sviluppo delle taglie 
I guanti devono essere forniti nelle taglie dalla 7 alla 11. 

7. Personalizzazione con logo ACI SPORT 
Sul cinturino di chiusura a velcro deve essere applicato il logo ACI SPORT in quadricromia, nelle 
dimensioni mm 50x20. 
 
In quadricromia, come da file grafico allegato.  

8. Marcatura e informazioni 
I guanti dovranno presentare in posizione chiaramente leggibile e in maniera indelebile i seguenti 
elementi: 

- nome del prodotto e del fabbricante 
- riferimento alle norme EN 
- il pittogramma di rischio meccanico con i relativi livelli prestazionali 
- marcatura CE  
- taglia 
- identificazione del lotto di produzione 
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Ogni paio di guanti dovrà essere accompagnato dalla nota informativa del fabbricante comprendente 
le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo conformemente a quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/425 
 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE GILET AD ALTA VISIBILITA’ 

1. Generalità 

Le presenti specifiche tecniche hanno la finalità di indicare i requisiti ai quali devono rispondere i 
gilet ad alta visibilità da fornire agli Ufficiali di gara di ACI SPORT quali dispositivi di protezione 
individuale (DPI) in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore, conformi alla norma 
UNI EN ISO 20471:2017 

2. Caratteristiche generali di salute, di sicurezza e di comfort 
In accordo alla UNI EN ISO 13688:2013, i gilet ad alta visibilità non devono incidere negativamente 
sulla salute o sull'igiene dell'utilizzatore. Essi devono essere realizzati con materiali che hanno 
dimostrato di essere chimicamente adatti e che, nelle condizioni prevedibili di uso normale, non 
rilascino sostanze generalmente note per gli effetti tossici, cancerogeni, mutageni o allergenici. 
I gilet ad alta visibilità devono essere dotati di sistema di chiusura regolabile a mezzo velcro per 
garantire la miglior vestibilità possibile. Devono essere dotati di tasche anteriori e posteriori e 
possedere, in riferimento alla norma UNI EN ISO 20471:2017, i requisiti della classe 2 di protezione. 

3. Confezionamento, lavorazione del gilet e degli inserti 
Gilet completamente sfoderato. Colore giallo alta visibilità. 
Chiusura anteriore tramite velcro, con due punti velcro posizionati orizzontalmente sul davanti destro, 
ed una parte posizionata verticalmente all’interno del davanti sinistro. 
Al petto destro è applicato un taschino porta radio, realizzato con soffietto sui tre lati, chiuso nella 
parte superiore tramite patella fermata da un punto velcro. La patella è sagomata nella parte alta al 
fine di far fuoriuscire l’antenna della radio. L’intero porta radio (tasca più patella), sono cuciti in 
maniera obliqua rispetto all’asse verticale, per far si che l’eventuale antenna della radio non vada a 
battere sul volto dell’operatore.   
Al petto sinistro è cucito un velcro di misura cm. 10x7 di colore giallo, per applicazione di porta-
badge velcrato staccabile. Il porta-badge è apribile sul lato corto. 
Nella parte posteriore è realizzata una tasca ad ingresso orizzontale, chiusa da patella con gli angoli 
inferiori smussati fermata da un punto velcro. La tasca prevede un sacco tasca interno realizzato nello 
stesso tessuto dell’esterno. 
Attorno al corpo sono applicate tramite cucitura due file di bande retroriflettenti a tecnologia 
microsferica, di altezza tale da garantire il raggiungimento della classe di alta visibilità richiesta. 
Il gilet è interamente bordato. 
Tutte le cuciture devono essere realizzate tono su tono. 
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4. Campo di impiego 
Da utilizzare in tutte quelle attività in cui è necessario segnalare visivamente la presenza degli 
operatori. 

5. Caratteristiche e prestazioni degli elementi 
Tessuto 
Intreccio: Tessuto a maglia 

indemagliabile 
En Iso 4921:2005 

Composizione: 100% Poliestere Reg. UE n 1007/2011 
Massa areica: ≤ 130 gr/mq En 12127:1999 
Numero delle file e dei ranghi 
per unità di lunghezza 

File/cm: 13 ±2 
Ranghi/cm: 15 ±2 

En 14971:2006 

Colore: Giallo alta visibilità  
Resistenza allo scoppio: ≥ 350 kPa En Iso 13938-2:2001 

(superficie di prova 50 cm2)  
Resistenza al vapore acqueo 
(Ret): 

≤ 3 m2Pa/W En Iso 11092:2014 

Variazioni dimensionali (dopo 
5 lavaggi): 

< 3% En Iso 6330:2012 + En Iso 
3759:2011 + En Iso 5077:2008 

Numero lavaggi tessuto ≥ 25 cicli En Iso 20471:2013 + En Iso 
6330:2012 40°C (4N) 
asciugatura in piano (C) 

Solidità colore al lavaggio 
domestico 

Degradazione del colore: 5 
Scarico su poliestere: 5 

En Iso 105-C06:2010 

Solidità colore allo 
sfregamento 

Ordito e trama: 
Scarico su cotone: ≥ 4-5 
Degradazione del colore: 5 

En Iso 105-X12:2003 

Solidità colore al sudore acido Degradazione del colore: 5 
Scarico su poliestere: ≥ 4-5 

En Iso 105-E04:2013 

Solidità colore al sudore 
alcalino 

Degradazione del colore: 5 
Scarico su poliestere: ≥ 4-5 

En Iso 105-E04:2013 

Solidità colore al lavaggio a 
secco 

Degradazione del colore: 5 
Scarico su poliestere: ≥ 4-5 

En Iso 105-D01:2010 

 
 
Bande retroriflettenti 
Resistenza ai lavaggi a 40°C ≥ 25 cicli En Iso 20471:2013 + En Iso 

6330:2012 

6. Sviluppo delle taglie 
I gilet devono essere forniti in cinque taglie. 
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7. Personalizzazione 
Stampa colore blu con scritta UFFICIALE di GARA, sul petto sinistro 
Stampa colore blu con scritta MARSHAL, su schiena. 
 
 

8. Marcatura e informazioni 
I gilet dovranno presentare in posizione chiaramente leggibile e in maniera indelebile i seguenti 
elementi: 

- nome del prodotto e del fabbricante 
- riferimento alle norme EN 
- il pittogramma relativo alle norme EN con i relativi livelli prestazionali 
- marcatura CE  
- taglia 
- identificazione del lotto di produzione 

 
Ogni gilet dovrà essere accompagnato dalla nota informativa del fabbricante comprendente le 
informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo conformemente a quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/425 
 

SPECIFICHE TECNICHE CALZATURE DI SICUREZZA 

1. Caratteristiche generali di salute, di sicurezza e di comfort 

Le presenti specifiche tecniche hanno la finalità di indicare i requisiti ai quali devono rispondere le 
calzature di sicurezza da fornire agli Ufficiali di gara di ACI SPORT quali dispositivi di protezione 
individuale (DPI) contro lo scivolamento e le lesioni alle dita del piede conformi alla norma EN ISO 
20345:2011. 

2. Caratteristiche generali di salute, di sicurezza e di comfort 
In accordo con la EN ISO 20345:2011, le calzature di sicurezza non devono incidere negativamente 
sulla salute o sull'igiene dell'utilizzatore. Esse devono essere realizzate con materiali come il tessile, 
la pelle, la gomma o la plastica che hanno dimostrato di essere chimicamente adatti e che, nelle 
condizioni prevedibili di uso normale, non rilascino sostanze generalmente note per gli effetti tossici, 
cancerogeni, mutageni o allergenici. 
Le calzature devono essere dotate di plantare estraibile anche al fine di poter inserire, all'occorrenza, 
un plantare personale che l'utilizzatore potrebbe usare normalmente nell’ambito non professionale. 
La forma della suola, del tomaio e la realizzazione dell'allacciatura, devono rendere la calzatura 
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adattabile alle diverse morfologie del piede. Il puntale presente non deve causare abrasioni o pressioni 
fastidiose sulle dita del piede o sul metacarpo anche nel caso di flessione dell'avampiede. 
Le calzature, in riferimento alla norma EN ISO 20345:2011 devono rispettare le caratteristiche di 
protezione “S3” con requisito di resistenza allo scivolamento "SRC”. Inoltre, i DPI avranno il 
requisito “WR” di resistenza all'acqua. Il soddisfacimento del requisito "WR" è necessario per evitare 
il passaggio dell'umidità all'interno della scarpa e, al contempo, assicurare la traspirazione del piede 
attraverso un'adeguata permeabilità della stessa fodera al vapore acqueo. 

3. Confezionamento, lavorazione della suola e della tomaia 
Le calzature devono essere di colore azzurro e grigio chiaro e realizzate con tomaia in pelle di bovino 
scamosciata, altamente traspirante, con inserti in tessuto tecnico in poliammide tipo cordura ad alta 
tenacità e traspirabilità accoppiato a un feltro di circa 2 mm di spessore. Questi ultimi interessano la 
superficie della tomaia da un minimo del 20% ad un massimo del 40%. Tutti i tagli vivi della pelle 
scamosciata devono essere colorati in tinta.  
Le calzature devono essere realizzate con suola in poliuretano iniettata bidensità. La realizzazione di 
tutti i particolari costruttivi delle calzature ed in particolare delle cuciture, della tomaia, delle 
imbottiture e della fodera interna devono essere tali da assicurare un prodotto finale esente da 
imperfezioni e asperità ed eventuali ispessimenti devono essere tali da non provocare abrasioni e 
pressioni concentrate, arrossamenti o fastidi al piede. 
L'assemblaggio della tomaia (pelle/tessuto) deve essere realizzato con doppia cucitura. 
Le calzature devono avere la mascherina, le parti basse in giunzione con la suola, la parte posteriore 
in corrispondenza del contrafforte fino al collarino e il rinforzo per l'allacciatura realizzate in pelle 
scamosciata, con copertura dell'esterno della scarpa, escludendo suola e linguetta, non inferiore al 
60%. 

4. Campo di impiego 
Da utilizzare in tutte quelle attività in cui siano previsti rischi da schiacciamento o perforazione del 
piede.  

5. Caratteristiche degli elementi, dei materiali e descrizione delle lavorazioni 
Collarino in tessuto imbottito internamente con gommapiuma espansa per imbottiture. Il collarino 
deve essere adeguatamente sagomato per facilitare l'articolazione della caviglia. 
Linguetta in tessuto rivestita internamente con gommapiuma espansa per imbottiture e fodera in 
tessuto traspirante, indemagliabile, con le stesse caratteristiche della fodera. 
Fodera deve essere formata da uno strato di tessuto maglia a trama indemagliabile composto al 100% 
da poliammide ad alta traspirabilità accoppiato con gommapiuma. Le proprietà antimicrobiche del 
tessuto dovranno essere soddisfatte mediante trattamento ad ioni argento di certificata efficacia. ACI 
SPORT si riserva la facoltà di verificare le proprietà antibatteriche del predetto tessuto. La fodera 
deve essere applicata su tutto l'interno della calzatura e quindi ricoprire la mascherina e i quartieri. Il 
requisito WR dovrà essere raggiunto mediante inserimento, sotto la fodera, di una membrana 
impermeabile e traspirante, interamente nastrata lungo le cuciture. 
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Sottopiede realizzato in un unico pezzo ed in modo tale da assicurare la solidità del manufatto.  Il. 
sottopiede deve essere costruito con fibra sintetica antistatica TNT (tessuto non tessuto) resistente 
all'abrasione e all'usura assorbente e ad asciugatura rapida imputrescibile. 
Plantare anatomico estraibile deve essere costituito da 3 strati: base in poliuretano accoppiato ad 
un sottile strato di sughero e rivestimento con la stessa fodera utilizzata per rivestire la calzatura, 
avente quindi pari proprietà antimicotiche certificate. La base avrà uno spessore che via via aumenterà 
a partire dall’inizio della parte mediana della suola per ottenere il distanziamento del sottopiede, 
specie nella parte del tallone e dovrà presentare fori passanti abbastanza ampi da garantire presenza 
di aria negli alveoli che si formeranno con l’accoppiamento al sughero. La zona più sottile 
dell'avampiede riporta una cucitura sul bordo che conferisce maggiore robustezza ai tre strati uniti tra 
loro. In particolare, la fodera deve essere applicata mediante punti di collante al fine di non 
pregiudicarne la traspirabilità. 
Suola e tacco in poliuretano, devono essere realizzati in modo che la calzatura abbia nel suo insieme 
un aspetto equilibrato, piacevole e tale da garantire la normale e corretta deambulazione. La suola 
deve risultare ben flessibile nella zona dell'avampiede, ed il tacco deve riportare una stondatura nella 
parte di primo contatto dello stessa con il terreno. L'aspetto. esteriore della suola deve essere 
caratterizzato da un bordo perimetrale rialzato. Inoltre, i rilievi devono essere strutturati in modo da 
non trattenere fango o altri materiali ed avere tutti gli scarichi laterali aperti. 
Sistema di regolazione dell'allacciatura deve avvenire mediante stringhe passanti in 4 coppie di 
occhielli e 2 coppie di ganci in materiale plastico. Nella zona dei fori, viene inserito fra tomaia e 
fodera un rinforzo in tessuto delle stesse dimensioni del rinforzo esterno in pelle. 
Stringhe resistenti all'usura e alla trazione con intreccio tubolare di filati di poliestere, in colore 
azzurri o bicolore azzurro/grigio, privi di nodi o falli, con anima interna di rinforzo; conformi alla 
calzatura per consistenza, spessore e tonalità di tinta. Lunghezza deve essere adeguata alla taglia. Le 
estremità devono essere rinforzate con materiale plastico per circa 12mm. 
Puntale antischiacciamento non metallico e amagnetico resistente a 200J – METAL FREE. Dotato 
di sottopuntale in gomma flessibile per dare il corretto supporto al punto di passaggio tra puntale e 
tomaia.  
Lamina antiperforazione non metallica e amagnetica. 
Peso: con riferimento alla taglia 42, una singola calzatura avere un peso inferiore a 650 gr 

6. Caratteristiche prestazionali delle calzature secondo EN 20344 e EN 20345 (tra parentesi i 
requisiti minimi previsti dalle norme) 
Pellame scamosciato bovino 
La pelle utilizzata per la tornala deve esser bovina scamosciata tratta per tranciatura da pelli conciate 
al cromo di colore azzurro. 
Caratteristiche richieste Requisiti 
Resistenza allo strappo ≥ 150 N (120 N) 
Permeabilità al vapore acqueo ≥ 8 mg/cm2h (0,8 mg/cm2h) 
Coefficiente al vapore acqueo ≥ 70 mg/cm2 (15 mg/cm2) 
Assorbimento di acqua ≤ 20% dopo 60 min (30% dopo 60 min) 
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Fodera 
Caratteristiche richieste Requisiti 
Resistenza allo strappo ≥ 30 N (15 N) 
Permeabilità al vapore acqueo ≥ 5 mg/cm2h (2 mg/cm2h) 
Coefficiente al vapore acqueo ≥ 45 mg/cm2 (20 mg/cm2) 

 
Suola 
Caratteristiche richieste Requisiti 
Spessore d1 ≥ 5 mm (4 mm) 
Spessore d2 ≥ 3,5 mm (2,5 mm) 
Resistenza allo strappo ≥ 9 kN/m (8 kN/m) 
Resistenza all’abrasione ≤ 100 mm3 (150 mm3) 

 
Calzatura completa 
Caratteristiche richieste Requisiti 
Assorbimento di energia nel tallone ≥ 25 J (20 J) 
Coefficiente di resistenza allo scivolamento su 
ceramica in posizione piatta  

≥ 0,34 (0,32) 

Coefficiente di resistenza allo scivolamento su 
ceramica in posizione inclinata 

≥ 0,28 (0,28) 

7. Sviluppo delle taglie 
Le calzature devono essere fornite nelle taglie dalla 34 alla 48 

8. Personalizzazione con logo ACI SPORT 
Sul quartiere della calzatura, lato esterno, inserito in un’apposita asola ricavata per tranciatura dalla 
pelle e cucito alla stessa nel perimetro esterno, deve essere applicato il logo ACI SPORT, realizzato 
su materiale plastico. 

9. Marcatura e informazione 
Nella parte interna della linguetta di ciascuna calzatura, deve essere applicata mediante cucitura, un 
nastro resistente riportante con inchiostro indelebile e resistente al lavaggio la marcatura con le 
seguenti indicazioni: 

- nome del prodotto e del fabbricante 
- classe di protezione 
- riferimento alle norme EN 
- marcatura CE 
- taglia 
- identificazione del lotto di produzione 
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Ogni paio di calzature dovrà essere accompagnato dalla nota informativa del fabbricante 
comprendente le informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo conformemente a quanto previsto 
dal Regolamento (UE) 2016/425 

SPECIFICHE TECNICHE ELMETTO DI PROTEZIONE 
 

1. Generalità 

Le presenti specifiche tecniche hanno la finalità di indicare i requisiti ai quali devono rispondere gli 
elmetti di protezione da fornire agli Ufficiali di gara di ACI SPORT quali dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per proteggere e l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture 
del cranio che possono derivarne. 

2. Caratteristiche generali di salute, di sicurezza e di comfort 

Elmetto certificato in conformità alla EN 397:2012 con, in aggiunta, il condizionamento a basse 
temperature a -30°C. Inoltre, l’elmetto deve essere certificato EN 50365:2002 per la Classe 0. 
  

3. Caratteristiche degli elementi e dei materiali 

Elmetto dal design sportivo con calotta senza fori di ventilazione in ABS stampato di colore giallo 
fluorescente tipo alta visibilità. 
La parte frontale deve essere priva di becca in modo da facilitare la visione verticale di quest’ultimo. 
Posizionati internamente ci devono essere non meno di 10 punti di attacco dedicati alla bardatura 
dell’elmetto, quest’ultima composta da 3 fettucce tessili congiunte centralmente da una placca in 
materiale sintetico flessibile atta a facilitare la calzata e il corretto posizionamento dell’elmetto. 
Frontalmente alla bardatura deve essere presente una fascia traspirante per l’assorbimento del sudore 
provvista anche di rilievi imbottiti per la diminuzione della pressione cranica. La bardatura deve 
garantire la possibilità di regolazione dell’altezza tramite fori multipli sul supporto plastico che 
sostiene quest’ultima e deve essere liberamente removibile. 
All’interno dell’elmetto, posto tra la calotta in ABS e la bardatura tessile, deve essere presente un 
rinforzo in EPS sagomato secondo il profilo interno della calotta. Quest’ultimo deve essere 
removibile e coprire completamente la zona frontale e posteriore della calotta interna mentre, 
lateralmente, deve coprire fino al limite della bardatura. L’inserto in EPS deve essere posizionato a 
contatto con la calotta interna dell’elmetto rimanendo però separato dalla placca centrale sulla 
bardatura tessile di cui sopra. Il peso del rinforzo in EPS non deve superare i 45 g. 
Il sistema di regolazione dell’elmetto deve essere di tipo a “ghiera” regolabile in apertura e chiusura 
mediante singolo movimento e montata posteriormente all’altezza della nuca. La regolazione deve 
spaziare dai 52 cm ai 63 cm di circonferenza cranica. 
Posteriormente all’elmetto devono essere presenti dei fori dedicati all’inserimento di uno speciale 
inserto rigido catarifrangente dedicato all’aumento di visibilità dell’elmetto se illuminato da sorgenti 
luminose. 
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Ai lati dell’elmetto devono essere presenti almeno n° 2 ganci dedicati al fissaggio della lampada e 
degli inserti auricolari con cordino (opzionali). Tali supporti fanno parte anch’essi del sistema di 
aggancio della bardatura interna. Lateralmente all’elmetto devono essere presenti n° 2 attacchi (uno 
per lato) per accessori da 30 mm dedicati a cuffie antirumore agganciabili sull’elmetto. 
L’elmetto deve essere comprensivo di sottogola in tessuto a 3 punti di attacco posizionati 
internamente: due sulla bardatura e uno direttamente sulla calotta nella parte posteriore, quest’ultimo 
deve essere inoltre sganciabile tramite fibbia. Il sottogola deve poter essere regolabile tramite doppia 
fibbia plastica laterale di cui una con sistema a sgancio rapido tramite bottone. Inferiormente al 
sottogola deve essere presente una fascia in tessuto imbottito lunga minimo 7.5 cm, chiudibile tramite 
velcro. Questo sottogola deve essere conforme allo sgancio di sicurezza imposto dalla EN 397. 
L’elmetto deve includere una visiera in policarbonato incolore sagomata sul naso agganciata 
direttamente alla calotta e sollevabile al di sopra di essa. La visiera deve garantire una protezione per 
gli urti ad alta velocità ed a bassa energia d’impatto, permettendo al contempo di utilizzare occhiali 
correttivi. Inoltre, la suddetta visiera deve essere resistente ai graffi ed alle abrasioni.  
La visiera non deve utilizzare gli attacchi da 30 mm dedicati alle cuffie antirumore ma essere montata 
lateralmente tramite perni rotanti esterni alla calotta. 
 
Il peso totale dell’elmetto, nella sua configurazione prevista dal presente capitolato tecnico 
(comprensivo quindi di rinforzo interno in EPS, bardatura, sottogola e visiera in policarbonato) non 
deve superare i 600 g. 

4. Campo di impiego 

Da utilizzare in tutte quelle attività in cui siano previsti rischi di oggetti in caduta e relative lesioni 
cerebrali e fratture del cranio per gli operatori. 
 

5. Personalizzazione con logo ACI SPORT 
Sulla parte frontale deve essere impresso in modo indelebile il logo ACI SPORT in quadricromia, 
come da file con logo allegato.  

6. Marcatura e informazioni 
Ogni elmetto dovrà riportare una marcatura  che fornisca le seguenti informazioni: 

- nome del prodotto e del fabbricante 
- riferimento alle norme EN e relativi pittogrammi 
- marcatura CE  
- taglia o gamma taglie (in centimetri) 
- l’anno e il trimestre di fabbricazione 

 
Ogni elmetto dovrà essere accompagnato dalla nota informativa del fabbricante comprendente le 
informazioni e le istruzioni del corretto utilizzo conformemente a quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/425. 
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ART . 3  CONFEZIONAMENTO 

Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. 
I DPI devono rispettare le seguenti caratteristiche di confezionamento: 
tutti i DPI soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in modo tale da 
evidenziare la rispondenza ai requisiti di legge. 
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire, ove richiesta, la sterilità 
fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro 
caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il 
periodo di validità degli stessi. 
Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste 
dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella 
confezione dovrà essere presente il manuale d’uso, quando previsto dalla normativa, in lingua 
italiana. 
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono 
essere chiaramente leggibili. 
Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana o a mezzo pittogrammi, 
la descrizione qualitativa del contenuto, la eventuale data di scadenza, la data di produzione, la 
dicitura sterile e monouso se del caso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del 
produttore e dell’eventuale distributore italiano. 
In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica 
inviata per la gara, salvo variazioni che dovessero intervenire (es. aggiornamenti tecnologici, cambi 
di codici ecc.) e che andranno comunque autorizzate da ACI Sport. 
Su tutte le confezioni devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla 
normativa vigente e quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.  

ART . 4  CONSEGNE 

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore presso gli indirizzi ed i 
nominativi forniti da ACI Sport (max. 100).  
Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine di 120 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data di aggiudicazione dell’offerta e comunque a decorrere dalla data di inoltro dell’elenco dei 
nominativi da parte di ACI Sport al fornitore. Sarà cura di ACI Sport trasmettere al fornitore i 
nominativi e gli indirizzi dove spedire il materiale.   
Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell’ordinativo ricevuto. Nel caso 
della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare prontamente ACI 
Sport e chiedere l’invio di un nuovo ordinativo corretto. ACI Sport procederà all’annullamento del 
precedente ordinativo e all’emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di 
alcun genere. 
La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati 
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di volta in volta, agli indirizzi indicati negli ordini. 
Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate 
le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. 
Il Fornitore dovrà garantire un quantitativo di scorta (magazzino) di 1.000 pezzi per ciascun 
dispositivo per richieste di integrazioni durante il periodo di validità della gara con consegna entro 
15 giorni dall’invio della richiesta e spese di spedizione quantificate forfettariamente in €  10,00.  ACI 
Sport si farà carico di eventuali giacenze che si dovessero creare presso i magazzini del fornitore al 
termine del contratto.  
In ogni caso per i prodotti indisponibili ACI SPORT potrà procedere all’acquisto presso altro 
fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi 
al mercato e addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo pagato. 

ART. 5   CONTROLLO SULLA MERCE 

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate 
non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità 
corrispondenti all’ordine. Nella fatturazione periodica dovranno essere inseriti solo le quantità 
relative agli ordini effettivamente evasi.  
La firma per ricevuta dei prodotti non impegna ACI Sport la quale si riserva di comunicare le proprie 
osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti 
ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna. 
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o 
alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di presentazione dell’offerta, ACI Sport  contesterà 
per iscritto al fornitore le difformità riscontrate entro 7 giorni dal loro verificarsi, il fornitore  dovrà 
sostituire i prodotti  con altri aventi i requisiti richiesti entro due giorni dal ricevimento della suddetta 
comunicazione. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, 
l’Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla 
Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa. 

ART. 6  - SUPPORTO E ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 

Il Fornitore dovrà garantire l’informazione, sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da 
parte degli utilizzatori.  
In proposito l’impresa aggiudicataria dovrà garantire: 

• la presenza di personale di adeguata qualificazione per l’assistenza tecnica, nonché 
l'aggiornamento periodico del suo personale riguardo alle corrette metodologie di utilizzo dei 
beni forniti; 

• la fornitura dei nuovi prodotti omogenei a quelli oggetto di gara richiesti da ACI Sport, con 
documentazione di provata necessità di ammodernamento; 

• un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita e di supporto; 
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• l’ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta 
riscontrati. 

ART. 7 -  AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella 
produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, l’impresa 
aggiudicataria, previa autorizzazione di ACI SPORT, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo 
prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. 
Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre 
accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere 
e proprie sostituzioni. 
Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura l’impresa dovrà far 
prevenire ad ACI SPORT una relazione da cui si evincano i vantaggi della 
sostituzione/affiancamento. 
Le informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: 
• inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento 
• Classe di rischio 
• Certificazioni (marchio CE, certificazione DPI ecc..) 
• Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica 
• Ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione 
 
 
ACI SPORT provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà 
data comunicazione all’impresa aggiudicataria e si procederà o meno all’autorizzazione 
dell’aggiornamento tecnologico. 
 

ART. 8 -  CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI 

L’ Impresa contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la 
prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. 
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona 
fede e l'Impresa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati  da tale interruzione. 
 Occorre tenere inoltre presente la particolare natura del presente appalto e, conseguentemente, 
dell’essenzialità di una puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa. 

Tutte le riserve che l’Impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere 
avanzate mediante comunicazione scritta ad ACI Sport e documentate con l'analisi dettagliata delle 
somme di cui ritiene avere diritto. 

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del 
documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’Impresa aggiudicataria decade 
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dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini 
sopra indicati saranno prese in esame da ACI Sport che emanerà gli opportuni provvedimenti. 

ART. 9 -  NORME A TUTELA DEI LAVORATORI 

L’impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni 
eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto di ACI Sport che di terzi, in dipendenza di 
manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto. 

L’impresa è tenuta a dichiarare di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base 
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali ed 
antinfortunistiche, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. 

L’impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni 
normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore 
o comunque per le categorie interessate applicabile alla data del presente atto, nonché le condizioni 
risultanti da successive modifiche ed integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da 
contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei 
propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti di soci, tutte le leggi, regolamenti, 
disposizioni e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti collettivi nazionali di 
lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e che comunque possano interessare 
l'appalto. 

I suddetti obblighi vincoleranno l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o cooperativa o della struttura o delle 
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

I lavoratori occupati nella fornitura dovranno attenersi agli obblighi che l'Impresa aggiudicataria 
provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché di 
programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista 
dalle norme vigenti. 

 

ART. 10 -  OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà 
l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura 
stessa. Tutte le strumentazioni ed i materiali devono avere le caratteristiche tecniche che li rendano 
compatibili alle vigenti norme internazionali e nazionali, laddove previste. 

 L’impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 
alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla presente fornitura. 

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli fomiti o 
comunque per tatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero 
arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di ACI Sport che di terzi, durante il periodo 
contrattuale, tenendo al riguardo sollevata ACI Sport, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni 
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responsabilità ed onere. 

ART. 11 -  RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità a tutte le prestazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per 
garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura, la 
incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi estranei e per evitare danni 
materiali di qualsiasi natura. 

In caso contrario l'Impresa aggiudicataria rimane la sola responsabile dei danni di qualunque 
natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere 
che si verificassero, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle 
opere. 

L’Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Azienda e a terzi, 
nell'adempimento della fornitura in questione assunto con il presente capitolato, causato da fatto 
proprio o dal personale addetto alla fornitura. 

In particolare per la natura dell’appalto l’Impresa aggiudicataria è responsabile di tutti i possibili 
danni ambientali derivanti dall’esecuzione della fornitura in questione. 

Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione dei 
danni e alla rimessa del ripristino stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ACI 
SPORT resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell'Impresa aggiudicataria, trattenendo 
l'importo dalle relative fatturazioni. 

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o 
comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero 
arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di ACI Sport che di terzi, durante il periodo 
contrattuale, lenendo al riguardo sollevata ACI Sport, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni 
responsabilità ed onere. 

A tal fine l’Impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a stipulare apposita copertura assicurativa 
che deve tenere indenne ACI SPORT, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, 
per qualsiasi danno che l’Impresa aggiudicataria possa arrecare nel corso dell'espletamento delle 
attività oggetto d’appalto. 
       ACI SPORT, per quanto sopra riportato, è considerata terzi ai fini della copertura della 
responsabilità civile. 

L’Impresa aggiudicataria esonera, altresì, ACI SPORT per i danni diretti ed indiretti, che potranno 
derivare da fatti dolosi o colposi di terzi. 
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