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Guida per l’installazione del serbatoio di sicurezza 
Gruppi Speciale Slalom e Prototipi Slalom           

(Passaporto Tecnico "SS" e "PS") 
 

Occorre rispettare quanto indicato dall’Articolo 1.1.19 del Regolamento Vetture Speciale Slalom e 
Prototipi Slalom (Allegato n° 1 al Regolamento Tecnico Slalom). 

 

Questo Articolo 1.1.19 riassume in un unico testo alcune delle prescrizioni in vigore per i Gruppi N 
e A (es. inscatolamento ed etichettatura) senza però stabilire vincoli relativi al posizionamento del 
serbatoio, che pertanto non deve essere necessariamente collocato nel bagagliaio o 
nell'alloggiamento originale. 

 
Relativamente alle tubazioni, il regolamento rimanda all'Articolo 253-3.2 dell'Allegato J: 
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La nuova linea del carburante, oltre ad essere in grado di resistere ad una pressione di 70 bar e ad 
una temperatura di 135 °C, può passare in abitacolo ma deve essere realizzata in "pezzo unico": non 
può quindi avere "giunzioni" se non nei punti di attraversamento delle paratie divisorie fra abitacolo 
e vano motore e fra abitacolo e bagagliaio. Queste eventuali "giunzioni" devono essere di tipo 
crimpato o avvitato: non sono quindi accettate le classiche fascette da ferramenta. 
 


